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Abstract :Créé en 1997, Aladin est devenu au fil des é de 'Ol Virtuel (OV) é. Il s'attaque en particulier aux défis suits: localisation des données
dintérét, acces et i istril isuali de données donde. La ité avec les standards Q8fast ou émergents, linterconnexion
avec d'autres outils de visualisation ou d'anadjssi que la possibilité de comparer facilementdismées hétérogénes font d'Aladin un puissant desiploration et d'intégration des données
au service de la science.

Nous pré quel des derniers dé la possibilité d'i é des services de données décowieetesRegistre IVOA
é 'All-VO)), la de chasgie vue d' définis par I'utili és ala base de données d'objets du systerite sield IMCCE (SkyBOT), I'extraction de
vignettes autour de régions d'intérét, la (re)catibn astrométrique d'images et et Ifatage avec d'autre: icati via le protocole STKC (PLatform for AStronomical

Tools InterCommunication).

La fonction ‘All-VO’ ﬁermet de trouver les services O V disponibles et de les
interroger.

Les résultats des requétes sont organises de fagon h  iérarchique dans un
arbre permettant une exploration aisée de I'ensembl e des données
disponibles pour une région du ciel. L'utilisateur peut par la suite charger
les données de son choix dans Aladin ou dans VOSpec pour les données
spectrales.

Standards IVOA utilisés : Registres, protocoles Data Access Layer (SIAP
(Simple Image Access Protocol), SSAP ( Simple Spectrum Access Protocol)
et ConeSearch pour les catalogues).

(Re)Calibration astrométrique

Il est possible de modifier la calibration astrométr ique d’'une image ou de

créer une calibration si I'en-téte WCS était absente de |  'image de départ.

Cette modification peut se faire soit par parameétres (c entre de I'image,

résolution, angle de position, ...), soit par édition d irecte du WCS, soit en Exemple d'utilisation de la fonctionnalite All-VO :

associant a la souris un ensemble d’étoiles de I'image a des sources d'un + On demande I'ensemble des données disponibles autour  de l'objet 'OPH §'

catalogue de référence. - Dans un second temps, on sélectionne certaines donn  ées, chargées dans Aladin ou VOSpec

Le méme type de fonctionnalité est également disponible pour (re)calibrer
astrométriquement un catalogue.

Aladin est compatible avec PLASTIC (PLatform for AStro  nomical

Tools InterCommunication), un protocole développé par la

collaboration VOTech permettant d'interfacer des appli  cations, quel
En collaboration avec IIMCCE, le CDS a dévelappé da ns Aladinlaccesala que soit le [angage dans |eque| elles ont été dévelgppées_
sasEE L bR B SR La compatibilit¢ PLASTIC permet I'échange de données (V. OTable,
Pour une region du ciel et une epoque donnees, on visual  ise les objets du FITS) entre Aladin et nimporte quelle autre application  compatible
systeme solaire présents dans le champ. PLASTIC. Elle permet également d'explorer le méme ensem  ble de
Différents filtres de visualisation peuvent étre appliq Ues aux donnees données a travers le concept de “vues liées’ entre les ap plications.
SkyBOT. trace des trajecloires, trace des erreurs asso  ciées a la position, . . . .

La compatibilité PLASTIC est déja disponible en version prototype,

affichage des noms des asteroides, i e i i !
9 et sera prochainement intégree dans la version officie  lle d’Aladin.

En addition d'une liste de champs de vue predéfinis, | utilisateur peut
charger dans Aladin sa propre description d'un champ de vie
dinsttument.

Une fois charge, le FoV (Field of View) peut étre déplac  é et oriente a
la souris ou par des commandes script.

On peut aussi utiliser les FoV décrits dans les cataloglie s
d'observation,

Dans cet exemple, 'acces aux donnees
SkyBOT dans Aladin a permis didentifier 2

. . i Champ de vue des ditferents
gﬁe&g:ﬂ:lsaqaﬁg%g;sg,né‘:a i instruments du HST, superpose
. sUr Une image RGB de M31

Le filtre associe montre 1a trajectoire des
objets et leur nom.

Extraction de vignettes autour des positions de
sources candidates QSO 2

» Aladin : http://aladin.u-strasbg.fr/
» SkyBOT : http://www.imcce fr/iwebservices/skybot/
* PLASTIC : http://plastic.sourceforge.net/

Aladin est capable de générer des vignettes (cutouts) pour un ensemble de
positions correspondant aux coordonnées des sources s électionnées par
l'utilisateur.

Utilisé en combinaison avec les filtres et le mode mul  ti-vue, cette
fonctionnalité s’avere tres utile pour visualiser rapid ement des vignettes
autour d’une liste de positions.

» Format de description des champs de vue :
http://wiki.eurovotech.org/bin/view/VOTech/SFoVReqs




